magliche Lamellenpositionen

Lamellendach VARIO XL - freistehend mit 4 Pfosten

Verkaufspreise inkl. MwSt., zzgl. 195,- € Versand

UBERSICHT

Rahmenquerschnitt

Breite: max. 500 cm 15 om
Ausladung: max. 700 cm o Ausizg
Hohe:  max. 300 cm e S
Gestell: verkehrsweil3 (RAL 9016) oder - =
graphitfarbend (FSM71319),
optional: Beschichtung nach RAL

wo 62

Hohe (max. 300 cm)

(+20 % Mehrpreis) Pfostenquerschnitt
Lamellen:  verkehrsweiB (RAL 9016) oder <lSemy,

graphitfarbend (FSM71319),
weitere Farben (gegen Mehrpreis)

Bedienung: elero-Motor (oben auf der Filhrungs-
schiene befestigt IP 65),
Funksteuerung Somfy RTS oder
|0-Homecontrol

VK-PREISE in € inkl. MwSt.

Breite in cm

woGh

an der Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem -
geodffnet ist es windfest bis 90 km/h - 600 Pa
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Technische Anderungen vorbehalten. Unsere Lamellendécher sind MaBanfertigungen und
konnen weder zuriickgenommen noch umgetauscht werden. SIChf- & A| |We’r’re rsch utz



