
SONNENSCHUTZ
Typ 8.5

7 
m

Schiene

Horizontale Streben

Schienen und Endleiste

Profile: 60 x 40 mm Aluminium-Profile (silber)

Schiene: Stahlschiene für die Decke 
bis 5 m Höhe: 34 x 30 mm, 
ab 5 m Höhe: 42 x 54 mm

an Profil befestigte Rollen, laufen in die 
Schiene

Kreuzverbände: lackiertes Metall (RAL 9006) mit 
Schrauben und Gleitstücken
ab 300 cm Höhe: doppelte Kreuzver-
bände

Spannsystem: mit Ratschen an den Enden der Kreuz-
verbände

Räder / Riegel: Räder aus Kunststoff (Ø 125 mm)
Riegel aus verzinktem Eisen

Folie / Tuch: PVC-Plane 550 g/m² (schwer entflamm-
bar), Klarsichtfolie, 
PVC-Plane + Folienfenster

XL-Vorhang
zum Abtrennen von Hallen | zum Schließen von Überdachungen
für innen oder außen

   

   

 

 

 

 

 

 

max. 10 m Breite

8.5 F

8.5 T

8.5 TF

   

Höhe > 500 cm
4 

 

 

 

4,2 m
m

5,4 mm

Höhe < 500 cm

H    

 

 

3 m
m

3,4 mm

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

   

   

4 
m

m

6 mm

 

 

 

 

Kreuzverbände mit
Ratschen


