
Anzahl 
der Lamellen

Ausladung
in cm

Breite in cm Preis der 
Regenrinnebis 200 bis 250 bis 300 bis 350 bis 400

6 143 1.507  1.622  1.736  1.851  1.966  50

7 163 1.623  1.754  1.884  2.015  2.146  57  

8 183 1.739  1.885  2.031  2.178  2.326  64

9 203 1.854  2.017  2.180  2.342  2.506  71  

10 223 1.968  2.148  2.328  2.506  2.686  77

11 243 2.083  2.280  2.476  2.670  2.866  83  

12 263 2.198  2.411  2.623  2.834  3.046  89

13 283 2.314  2.542  2.771  2.999  3.227  96  

14 303 2.429  2.673  2.918  3.163  3.408  103

15 323 2.544  2.805  3.066  3.327  3.588  110  

16 343 2.659  2.936  3.213  3.491  3.768  116

17 363 2.774  3.069  3.362  3.655  3.948  123  

18 383 2.889  3.201  3.510  3.818  4.128  129

19 403 3.005  3.333  3.658  3.982  4.308  136  

20 423 3.120  3.464  3.806  4.146  4.488  143

21 443 3.235  3.595  3.954  4.310  4.668  150  

22 463 3.350  3.725  4.101  4.473  4.848  156

23 483 3.466  3.857  4.249  4.637  5.029  163  

24 503 3.581  3.989  4.396  4.801  5.210  170

25 523 3.697  4.121  4.544  4.965  5.390  177  

26 543 3.813  4.252  4.691  5.129  5.570  183

27 563 3.928  4.384  4.840  5.293  5.750  190  

28 583 4.043  4.515  4.988  5.456  5.930  197

29 603 4.158  4.647  5.136  5.621  6.110  204  

30 623 4.272  4.778  5.283  5.786  6.290  210

31 643 4.387  4.909  5.431  5.950  6.471  217  

32 663 4.502  5.040  5.579  6.113  6.651  223

33 683 4.618  5.172  5.727  6.277  6.831  230  

34 703 4.733  5.303  5.874  6.441  7.011  237
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Unsere Lamellendächer sind Maßanfertigungen und können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden.

VK-PREISE in € inkl. MwSt.

Lamellendach VARIO - nur Dachmodul

Sicht- & Allwetterschutz

ÜBERSICHT

mögliche Lamellenpositionen

Verkaufspreise inkl. MwSt., zzgl. 195,- € Versand

Breite: max. 400 cm 
Ausladung: max. 703 cm 
Gestell: verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit metallic,

optional: Beschichtung nach RAL (+20 % Mehrpreis)
Lamellen: verkehrsweiß (RAL 9016) oder graphitfarbend (FSM71319),

weitere Farben (gegen Mehrpreis)
Bedienung: elero-Motor (oben auf der Führungsschiene befestigt IP 65),

Funksteuerung Somfy RTS oder IO-Homecontrol
ohne integriertes Wasserablaufsystem | geöffnet windfest bis 90 km/h - 600 Pa

Ausladung (max. 703 cm)Breite (max. 400 cm)


