
Ausladung
in cm

Breite in cm

200 250 300 350 400
340 4358 4680 5003 5323 5645

360 4493 4832 5170 5507 5845

380 4628 4983 5336 5690 6043

400 4765 5132 5503 5874 6243

420 4900 5283 5670 6056 6443

440 5035 5436 5838 6239 6641

460 5172 5588 6005 6423 6840

480 5307 5737 6173 6606 7038

500 5444 5888 6340 6788 7238

520 5912 6380 6848 7316 7782

540 6047 6529 7015 7499 7982

560 6182 6682 7182 7683 8181

580 6317 6833 7350 7866 8381

600 6452 6986 7519 8050 8583

620 6587 7137 7686 8234 8783

640 6722 7289 7854 8419 8982

660 6857 7442 8021 8603 9180

680 6992 7593 8189 8786 9382

700 7127 7746 8358 8970 9582
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Copyright by Sicht- und Allwetterschutz, Stand 04.2019. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. 
Unsere Lamellendächer sind Maßanfertigungen und können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden.

VK-PREISE in € inkl. MwSt.

Ausladung (max. 520 cm)Breite (max. 400 cm)

Hö
he

 (m
ax

. 2
95

 c
m

)

Lamellendach VARIO Wandmontage mit 2 Pfosten

Rahmenquerschnitt

ÜBERSICHT

mögliche Lamellenpositionen

Verkaufspreise inkl. MwSt., zzgl. 195,- € Versand

Breite: max. 400 cm 
Ausladung: max. 700 cm 
Höhe: max. 295 cm 
Gestell: verkehrsweiß (RAL 9016) oder graphitfarbend (FSM71319),

optional: Beschichtung nach RAL (+20 % Mehrpreis)
Lamellen: verkehrsweiß (RAL 9016) oder graphitfarbend (FSM71319),

weitere Farben (gegen Mehrpreis)
Bedienung: elero-Motor (oben auf der Führungsschiene befestigt IP 65),

Funksteuerung Somfy RTS oder IO-Homecontrol

an der Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem | geöffnet wind-
fest bis 90 km/h - 600 Pa

Sicht- & Allwetterschutz


