
Ausladung
in cm

Breite in cm

über 400
200 + 200

500
250 + 250

600
300 + 300

700
350 + 350 

800
400 + 400 

900
300 + 300 + 300 

1000
300 + 300 + 400 

1100
400 + 400 + 300 

1200
400 + 400 + 400 

340 5.645  9.661  10.338  11.011  11.688  15.506  16.181  16.856  17.531  

360 5.845  9.963  10.671  11.378  12.086  16.006  16.713  17.421  18.126  

380 6.043  10.264  11.004  11.745  12.485  16.505  17.246  17.986  18.728  

400 6.243  10.566  11.339  12.111  12.883  17.007  17.779  18.551  19.323  

420 6.443  10.871  11.673  12.478  13.281  17.509  18.314  19.116  19.921  

440 6.641  11.173  12.008  12.843  13.679  18.011  18.846  19.682  20.517  

460 6.840  11.474  12.343  13.211  14.076  18.513  19.379  20.247  21.114  

480 7.038  11.776  12.678  13.576  14.476  19.016  19.914  20.814  21.714  

500 7.238  12.757  13.693  14.629  15.561  20.538  21.473  22.409  23.343  

520 7.782  13.058  14.028  14.996  15.963  21.041  22.007  22.976  23.942  

540 7.982  13.362  14.364  15.363  16.362  21.546  22.545  23.544  24.543  

560 8.181  13.666  14.699  15.731  16.762  22.047  23.080  24.111  25.143  

580 8.381  13.970  15.036  16.098  17.163  22.553  23.616  24.680  25.744  

600 8.583  14.274  15.371  16.465  17.563  23.055  24.151  25.247  26.343  

620 8.783  14.577  15.705  16.836  17.963  23.557  24.686  25.814  26.945  

640 8.982  14.881  16.042  17.203  18.360  24.063  25.222  26.381  27.540  

660 9.180  15.185  16.377  17.570  18.762  24.565  25.757  26.948  28.142  

680 9.382  15.489  16.713  17.937  19.161  25.069  26.293  27.517  28.741  

700 9.582  15.489  16.713  17.937  19.161  25.069  26.293  27.517  28.741  

Breite: max. 800 cm 
Ausladung: max. 700 cm 
Farben: Standard: weiß oder graphit

optional: Beschichtung nach 
RAL (+20 %)

Lamellen: Standard: verkehrsweiß (RAL 9016) 
oder graphitfarbend (FSM71319)
optional: weitere (gegen Mehrpreis)

Bedienung: elero-Motor (oben auf der Führungs-
schiene befestigt IP 65),
Funksteuerung Somfy RTS oder
IO-Homecontrol

in der Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem | geöffnet windfest bis 90 km/h - 600 Pa
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Beispiel-Breiten für gekoppelte Anlagen. Weitere Variationen auf Anfrage möglich!

VK-PREISE IN € inkl. MwSt.

Lamellendach VARIO 2-teilig
Wandmontage mit 3 Pfosten

Verkaufspreise inkl. MwSt., zzgl. 195,- € Versandmögliche Lamellenpositionen

Sicht- & Allwetterschutz

Rahmenquerschnitt

Copyright by Sicht- und Allwetterschutz, Stand 09.2018. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. 
Unsere Lamellendächer sind Maßanfertigungen und können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden.

8,5 cm

15 cm


