| magliche Lamellenpositionen

Lamellendach VARIO il - Wandmontage mit 3 Pfosten

Verkaufspreise inkl. MwSt., zzgl. 195,- € Versand

UBERSICHT

Breite: max. 700 cm

Ausladung: max. 400 cm

Hohe: max. 295 cm

Gestell: verkehrsweifl (RAL 9016) oder graphitfarbend (FSM71319);
optional: Beschichtung nach RAL (+20 % Mehrpreis)

Lamellen:  verkehrsweil (RAL 9016) oder graphitfarbend (FSM71319);
optional: weitere (gegen Mehrpreis)

Bedienung: elero-Motor (oben auf der Fiihrungsschiene befestigt IP 65),
Funksteuerung Somfy RTS oder 10-Homecontrol

an der Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem | gedffnet

windfest bhis 90 km/h - 600 Pa
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VK-PREISE in € inkl. MwSt.
Breite in cm
620
6047 6182 6317 6452 6587 6722 6857 6992 727
6529 6682 6833 6986 7137 7289 7442 7593 7746
7015 7182 7350 7519 7686 7854 8021 8189 8358
7499 7683 7866 8050 8234 8419 8603 8786 8970
7982 8181 8381 8583 8783 8982 9180 9382 9582
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