Lamellendach Typ G W) (s (-=-- VK-Preise in €
Wandmontage mit 2 Pfosten .....oommposion (inkl. MwSt., zzgl. 195, € Versand)

Breite: bis 450 cm

Ausladung:  bis 710 cm Som
(keine ZwischenmaBe méglich) W

Profilfarben:  Alu pulverbeschichtet,
optional: weitere RAL-Farben
(Preis auf Anfrage)

Montage: angelehnt 2 / 4 Pfosten

Bedienung: é

AUS/adUnQ (m,

'7700177)

Hohe (max. 250 cm)

2 Linearmotoren

Breite in cm Anzahl der
bis 200 his 225 his 250 his 275 his 300 his 325 bis 350 his 375 his 400 his 425 his 450 lamellen

INERRFRESEN | XX

* Lamellen kénnen gedreht und

zusétzliches Bein fir seitl. SchlieBung: 551 € Windsensor: 66 €

gewendet werden
LED-Spots auf Lamellen: auf Anfrage Regensensor: 154 € « unter 4° C stellen sich die
LED-Spots Umfang: auf Anfrage  Temperatursensor: 23 € Lamellen automatisch in Schrag
Schallddmpfung: auf Anfrage Schneesensor: 177 € 5:::::::;:m SR A
Fernbedienung 42 Kanale: 144 € « wasserdicht

« Lieferzeit ca. 6 Wochen

' OEEE

I 25 630 bis 710 cm Ausladung = 4 Beine Sicht- & Allwetterschutz



