Lamellendach Typ G 2-teilig (1) (~~) (---- VK-Preise in €
Wandmontage mit 3 Pfosten (inkl. MwSt., zzgl. 195 - € Versand)

magliche Lamellenpositionen

Breite: bis 900 cm

Ausladung:  bis 710 cm
(keine ZwischenmaBe
maglich)

Profilfarben:  Alu pulverbeschichtet,
optional: weitere RAL-Farben
(Preis auf Anfrage)

Montage: angelehnt 3 / 6 Pfosten

Bedienung: é

Hohe (max. 250 cm)

2 Linearmotoren

Breite in cm Anzahl
der La-
bis 475 bis 500 bis 525 bis 550 bis 575 bis 600 bis 625 bis 650 bis 675 his 700 bis 725 bis 750 his 775 bis 800 bis 825 bis 850 his 875 bis 900 mellen

IERRFRESENI | - X

zusatzliches Bein fir seitl. SchiieBung: ~ 551€  Windsensor: 66 € 7 L ST B R
gewendet werden
LED-Spots auf Lamellen: auf Anfrage Regensensor: 154 € « unter 4° C stellen sich die

LED-Spots Umfang: auf Anfrage  Temperatursensor: 23 € Lamellen automatisch in Schrég
Schalldampfung: auf Anfrage  Schneesensor: 177 € position, um Schneelasten zu
Fernbedienung 42 Kandle: 144 €

vermeiden
« wasserdicht
« Lieferzeit ca. 6 Wochen

I 25 630 bis 710 cm Ausladung = 6 Beine @) @

Sicht- & Allwetterschutz



