
PREISE DETAILS
Ausladung 
in cm

(Fixmaß)

Breite in cm Anzahl
der

Lamellenbis 450 bis 500 bis 550 bis 600 bis 650 bis 700 bis 800

199 7.609 7.816 8.020 8.225 8.430 8.635 9.017 10

216 8.285 8.509 8.732 8.955 9.178 9.401 9.799 11

234 8.725 8.971 9.216 9.461 9.706 9.950 10.353 12

251 9.106 9.367 9.626 9.885 10.144 10.403 10.825 13

269 9.468 9.751 10.032 10.313 10.594 10.875 11.297 14

286 9.830 10.134 10.437 10.740 11.043 11.346 11.769 15

304 10.211 10.530 10.847 11.164 11.482 11.799 12.241 16

321 10.573 10.914 11.253 11.592 11.931 12.270 12.706 17

339 10.966 11.325 11.682 12.039 12.396 12.753 13.190 18

356 11.325 11.702 12.078 12.453 12.829 13.204 13.660 19

374 11.685 12.084 12.481 12.878 13.275 13.673 14.130 20

391 12.064 12.481 12.896 13.311 13.726 14.141 14.599 21

409 13.479 13.921 14.355 14.788 15.222 15.656 16.254 22

426 14.597 15.099 15.450 15.712 16.153 16.555 - 23

444 15.013 15.523 15.882 16.193 16.640 17.048 - 24

462 15.615 16.134 16.501 16.821 17.283 - - 25

479 16.031 16.558 16.983 17.302 17.770 - - 26

496 16.447 16.982 17.415 17.743 18.225 - - 27
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63

bis 496 cm
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VK-Preise in €
(inkl. MwSt., zzgl. 195,- € Versand)

gekoppelte Lamellen-
Pergola Typ M
Breite:            bis 800 cm 
Ausladung:     bis 496 cm 
                      (Fixmaße beachten) 
Profilfarben:   weiß (RAL 9010), 

anthrazit (RAL 7016)
weitere RAL-Töne 
(gegen Mehrpreis s.u.)

Montage:        Wandmontage
Bedienung:

elektrisch

LED innen:      

MEHRPREISE
Lackierung nach RAL (RAL 8019 / RAL 8014 / RAL 7022 /

RAL 6021 / RAL 5014 / RAL 3005 / RAL 7011 / RAL 9005 /

RAL7035 / RAL 1015): +16 %

Wunsch-RAL: +20 %

LED-Beleuchtung einseitig (vorn): 799 €
LED-Beleuchtung dreiseitig: 1099 €

    Lamellen können gedreht und 

gewendet werden (nicht verfahrbar)

    unter 4° C stellen sich die Lamellen 

automatisch in Schrägposition, um 

     Schneelasten zu vermeiden

 wasserdicht

 integriertes LED-Licht möglich

 Lieferzeit ca. 6 Wochen

einseitig (vorn) dreiseitig

Schutz vor
schlechtem Wetter

Sonnenausrichtung

natürliche 
Belüftung

Schutz vor
direkter Sonneneinstrahlung

mögliche Lamllenpositionen

nicht verfahrbar!




